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Fast fonster KFF «-\g\\x

Karmfast fonster 3-glas isolerruta

Lamellimmad furu. Lostagbar trasprojs finns for utvandig montering. Endast
staende och/ eller liggande sprdjs kan erhallas.

In- och utsida i tra.

Fargsystemet ar ett vattenburet 3-skikts system som

bestar av: Impregnering, grundfarg och toppfarg.
Karmforband limmade och spikade/skruvade. Produkten kan fas som obehandlad.

Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej Oppningsbart.

Utanpaliggande persienn/plissé erbjuds som frindngande. TACKMALADE

Kan forses med infalld spaltventil (klickventil) i karmen, 40 cm?.

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent
vattenburen grundfarg och en 1-komponent vattenburen
tackfarg pa samtliga ytor.

LASERADE

Glasad med P-markt 3-glas isolerruta T4-16 LE+Argon+VK. Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr
och en vattenbaserad lasyrlack pa samtliga ytor.

Glaslister i tra och dropplat i aluminium.

Energiglas som standard, U-varde 1,0.
Ljudreduktion Rw 33.

Karmsidorna ar forborrade for
karminfastning. Karmhylsa kan som tllval
monteras i fabrik. Tackpluggar medfoljer.

Modul 1-luft 2-luft 3-luft
L] L[] [ [T]

Min 3M 6M 9M

Max 27M 27M 27M

Modul 1t [ 2-luft H 3-luft H
Min 3M 6M 9M

Max 25M 25M 25M

Maxmatt: M27x16 alternativt M16x25

Vi forbehaller oss ratten till eventuella konstruktionsandringar.
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