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Monteringsinstruktion

FOlj anvisningarna i den har kom igang-
guiden. Om du kanner dig osaker pa
montaget, kontakta inkopsstallet. Mot slutet
av denna instruktion finns ocksa
pbeskrivningar hur du bast skoter
underhallet. Utga fran dessa, sa lever dina
fonster och fonsterdorrar lange.
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1. Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransen ska anges pa fraktsedeln.
Eventuella dvriga synliga fel master patalas till inkopsstallet direkt vid

leveransen och innan montage.

2. Transport, lagring och
hantering pa byggnadsplatsen

Transport

Alla produkter ska vara val emballerade och sta minst
100 mm &ver golvet. Fixera dem val mot underlaget
(pall, underlag) med bandning och/eller stravning.

Se till att produkterna skyddas mot fukt, nederbord
och nedsmutsning. Trasportera alltid med tackta
fordon. Lastsakra produkterna sa att glaset gar
parallellt med fordonets fardriktning.

Stravning Underlagg

Glaset i fardriktningen



Lagring och hantering.

Under lagring och hantering ar det viktigt att produkterna skyddas mot
temperaturvaxlingar, nederbord, nedsmutsning, markfukt och annan fukt. Hantera
alla produkter varsamt sa att de inte skadas eller deformeras. Vid alla moment som
berdr de inmonterade produkterna maste de skyddas extra noga. Exempel: vid
murning, putsning och malning.

Skador uppkomna av felaktig lagring/hantering omfattas ej av vara garantier!

Inomhus
Vi rekommenderar att du lagrar produkterna inomhus. Tank da pa att:

1. Lokalen ar ventilerad.
2. Temperatur och luftfuktighet helst ar lika som i den fardiga byggnaden.
3. Produkterna stalls pa ett plant underlag, minst 100mm &éver golvet.

Utomhus

Om produkterna maste lagras utomhus ska det goras under tak, till exempel i
carport, garage eller skjul. Endast i undantagsfall kan du lagra dem nagon enmstaka
dag i det fria och da under presenning. | bada fallen bér du tanka pa att:

1. Produkterna ska vara val skyddade mot fukt och nederbord.

2. Produkterna stalls pa ett plant underlag med karmbottenstycket nedat,
minst 100mm over golvet (alternativt dranerad mark)

3. Utrymmet under till exempel en pressening ar ventilerat.



3. Montering

Fonster och dorrar

Lika viktigt som att valja fonster/dorr med hog kvalitet ar att de
monteras pa ratt satt. Detta ar en forutsattning for optimal hallbarhet
och problemfri funktion.

For montage i olika vaggtyper finns rekommendationer fran Tra- och
Mé&belindustrifdrbundet (TMF) pa deras hemsida: www.tmf.se

Det har behover du:
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Klossar
. Kilar @
. Vattenpass
=S

. Karmhylsa*
Hammare
Drev
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Skruvdragare

*) Karmhylsor ska férmonteras innan karmen lyfts in.



1. Kontrollera forst att vaggoppningen ar ca 15-30 mm storre
an fonstret. Vi rekommenderar att fonstret placeras sa
nara vaggens varma del, dvs sa nara insidan, som
maojligt. En spalt mellan eventuellt element och
fonsterbrada rekommenderas. Sidohangda fonster och
fonsterdodrrar maste ~

monteras med en stabil férankring, gangjarnssidan ska L
alltid monteras in mot vaggkonstruktionen/ vaggregeln.

2. Lyftur bagen ur karmen. Fixera tva stodklossar (i ©ppningens dver- och undersida) och tva
barklossar nedtill, max 50 mm fran vaggoppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass. Kom
inag att klossa under lodrata poster. Pardorrar klossas aven mitt under.
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Max 50mm

3. Placera karmen pa klossarna. Anvand ett vattenpass for att kon-
trollera att fonstret ar i vag. Kila karmen i hornen, fran in-
och utsidan. Se till att kilarna inte tacker de forborrade
karmskruv-halen som ar till for infastning med justerbar
karminfastning. Sla inte i kilarna for hart sa att karmens
sidor buktar inat.

4. Kontrollera karmens placering med vattenpass i alla riktningar
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Karmhylsa
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5. Fast karmen i de ovre och nedre férborrade halen(A).
Vi rekommenderar karmhylsa, avsedd for tungt montage for sidohangda
produkter. Anvand fastskruvar till karmhylsorna enligt tillverkarens
rekommendationer.

6. Ta bort kilarna vid karmens
sidostycken, men lamna
kvar klossarna under
karmens botten-stycke.
Vag av med vattenpasset
igen. Justera vid behov och
montera resten av
karminfast-ningarna i
sidorna.

7. Fast eventuella karminfastningar
i bver och bottenstyckena (C).
Efterjustera om det behovs.




8.

Kontrollera att dppningsmattet upptill, pad mitten och nertill
ar lika. Hang pa fonsterbagen och kontrollera att den gar latt
att oppna och stanga. Justera karminfastningen om det
behovs.

Kontrollera att springan mellan karm och bage upptill ar
jamn.

/s

Forankringsskruv till sido- och dverkantshangda fonster och
fonsterdorrar.

Sido- och overkantshangda produkter ar forberedda for extra
forankringsskruvar genom gangjarnen. For att erhalla en god
funktion samt ratt justeringsmojligheter sa skall forankringen
goras i samband med montaget. Skruven ska vara tillrackligt
lang for att na anda in i vaggkonstruktionen. Slutfixeringen
forhindrar rorelser i karmens yttre del och férebygger framtida
justeringsbehov. Pa sidohangda fonster och fonsterdorrar
monteras forankringsskruvarna i de tva évre gangjarnen. Pa
overkantshangda produkter monteras forankringsskruvarna

i de yttre gangjarnen.

10.

Dreva mellanrummet mellan fonsterkarmen och vaggen.
Packa inte for hart for da kan karmen bagna. Nar
drevmaterialetar pa plats tacker du med en bottningslist

pa insidan. Lagg sedan en luft- och diffusionstat mjukfog
ovanpa bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtat
men inte diffusionstat, den ska "andas”.

Anvand drevningsmaterial som tillater efterjustering. | det
fall fogskum av nagon anledning valts, ska det vara av

sadan kvalitet att efterjustering kan utférasd..




Vagganslutningar
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1. Utvandig tacklist/alternativt
droppbleck

. Luftnings-/dréaneringskanal

. Drevning

. Bottningslist

. Luft- och diffusionstat fog

. Invandig tacklist

. Droppbleck

. Fogmassa i blecksparet

DO Ul DNWN

Vid montage av karm mot karm bor aven
en karmskruv  monteras pa karmarnas Over-
och bottenstycken for att fa en bra stabilitet.

Sidohangda produkters gangjarnssida, ska alltid

monteras in mot vaggkonstruktionen/vaggregeln.
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4. Tank pa..

Montering av foder, markiser etc.

Utvandiga fonsterfoder/pasalningar far inte
skruvas eller spikas i fonsterkarmen.
Hallare for markiser eller dylikt far inte
monteras i fonsterkarmen.

Allman information om glas

Om isolerglaset utsatts for snabba temperaturvaxlingar kan
detta orsaka termiska spanningar i glaset. Isolerglas kan
absorbera sa mycket varme att spanningarna far glaset att
spricka pa ett karakteristiskt satt. Nagot som kan orsaka
snabba temperaturvaxlingar som darfor ska undvikas ar t ex
morka persienner och gardiner. Likasa om fonstren monteras
dar det forekommer kraftiga slagskuggor. Skador som uppstar
pa grund av ovanstdende ersatts inte.

Skyddat montage

Fonster av s.k. kopplad konstruktion (ytter- och innerbage) kan vid sarskilt
vaderutsatta lagen ha viss risk att vatten soker sig in, mellan fonstrets karm och den
yttre fonsterbagen. For att eliminera sadan risk, sa rekommenderas att fonstret
inmonteras i vaggen, sa att ett "regnskydd” skapas ovanfor fonstret.

Sadant "regnskydd” kan skapas av den yttre smygbradan eller av fonsterfodret.

Det rekommenderas vidare, att fonstret monteras/placeras sa nara rumssidan som
mojligt.
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Kondens
Eventuell kondens mellan bagarna pa kopplade fonster

Kondens uppstar nar en yta har lagre temperatur an den omgivande luftens
daggpunkt. Om rumsluften kan passera ut via sma otatheter runt bagen och komma
ut mellan bagarna pa ett kopplat fonster och dar mota det kallare yttre glasets insida,
kan kondens uppsta. Normalt ar spalten mellan bagarna ventilerad, vilket normalt
racker for att kondens inte skall uppsta. Men om det ar ett dvertryck i rummet
pressas mer av rumsluften ut och ventilationen mellan bagarna i spalten racker inte
alltid till, vilket kan resultera i att kondens kan bildas pa det yttre glaset.

Otétheter som kan orsaka luftlackage vid dvertryck, &r om komprimeringen av
tatningslisten, mellan bage och karm ar otillracklig, om tatningslisten ar skadad eller
halet vid genomforingen for persiennsnoret och reglerstangen eller spaltventilens
urfrasning. Att dka franluften via ventilationen och skapa ett litet undertryck i rummet,
minskar risken for kondens mellan bagarna. Oversta vaningen kan vara extra kénslig,
eftersom varmen stiger i huset och kan ge en obalans i trycket pa de ovre planen. |
ett hus med sjalvdrags-ventilation ar det oftast évertryck pa de dvre vaningarna. Vid
vindutsatta dagar skapas ett Overtryck pa utsidan av den vindutsatta sidan och ett
utvandigt undertryck pa husets la-sida. Detta kan medfora att fuktig rumsluft pressas
ut via fonstrets sma otatheter pa lasidan trots att ventilationen ar reglerad for att
skapa ett undertryck i huset.

Undertryck i rummet gor att luften pa Overtryck i rummet gér att luften pressas ut
utsidan strommar in genom ventilen. genom ventilen och vidare ner mellan bagarna
och ut.

Kondens pa utsidan

Energieffektiva fonster ar konstruerade for att minimera varmeforluster och slapper
darfor inte ut sa mycket varme till det yttre glaset. Detta gor att det yttre glaset blir
kallare pa nya fonster an pa aldre fonster, dar man har hogre varmeforluster via
glaset. Det kallare yttre glaset, medfor att kondens lattare kan bildas pa det glaset.
Kondensen forsvinner i morgonsolen och den ar inte skadlig for ditt fonster.
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6.Underhall

For att ett fonster eller fonsterddrr ska uppna lang livslangd med god funktion kravs
att det regelbundet ses dver och underhalls.

Beslag
Lashus, laskolvar, uppstéllningsbeslag/broms och gangjarn, rengores och smorjs
arligen eller vid behov.

Rengdring av glas

Vi rekommenderar rengdring med vatten och sma mangder med handdiskmedel.
Glas ska rengoras med mjuka verktyg sasom gummiskrapor eller tygtrasor. Anvand
inte starka eller aggressiva rengoringsmedel, da detta kan paverka var miljovanliga
ytbehandling. STALSKRAPOR ska inte anvandas for rengoring av glas. Stalverktyg
riskerar att repa glasets yta. Glasytan pa hardade sakerhetsglas ar kansligare och kan
lattare repas vid ovarsam rengoring.

Malning

Tackmalade och laserade fonster/fonsterddrrar ska kontrolleras arligen. Finns det
blasor, sprickor, flagning eller om fargen har skadats pa annat satt, ska
underhallsmalning utféras omgaende. Beroende péa fonstrets/fonsterdorrens
placering i huskroppen, klimatiska forhallanden, sollage etc. paverkas ytbehandlingen
olika. Ett fonster/fonsterddrr placerat i soderladge fordrar tatare underhall an fonster/
fonsterdorr i norrlage. Morkare kuldrer absorberar mer varme och fordrar tatare
kontroller. Ytbehandla ej vid regn eller om traet i fonstret/fénsterddrren ar fuktigt.
Ytbehandla nar temperaturen overstiger 10 plusgrader. Vi anvander sjalva en
miljévanlig ytbehandling av ett vattenbaserat system. Vi rekommenderar att allt
underhall gors med vattenbaserade ytbehandlingsprodukter.

Kitt

Modernt fonsterkitt har ofta inget behov av ytbehandling, malning.

For rengodring av kittet rekommenderas fonsterputs alternativt tvalldsningar t.ex
olivoljebaserad. Vid hart nedsmutsat kitt kan T-Rod forsiktigt anvandas.

Kittet ar silikonfritt och kan dvermalas om sa énskas.
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/. Felanmalan/Reklamation

Brister i varans utférande eller leveransen omfattning, som markts eller borde ha
markts nar varan overlamnades, ska reklameras inom en vecka och innan varan
monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras pa
sarskild fraktsedel, ska felet dessutom omedelbart anmalas till fraktféraren.

Vid reklamation av varan galler att anmalan alltid ska goras till inkopsstallet. Kom ihag
att forst gdra en felsdkning (se kapitel 3 och 6).
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Kvalitet att lita pa

Lingbo Kulturfénster har sina rotter |
Halsinglands skogar, och det ar just fran naturen
vi hamtar vart rdmaterial och aven inspiration. |
vart sortiment hittar du bade fonster och fonster
dorrar till din fastighet. Sortimentet ar framtaget
speciellt for att passa arkitekturen i Sverige.

Besok garna www.lingbokulturfonster.se om
du vill ha mer inspiration redan nu.

ingbo,

KULTURFONSTER











